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Wykres przenikalnosci cieplnej dla ciany - jakim  jest  bud modelowego  domu
TERMOton TERMOton S-45 nego. Jednym z celdw akcji jest zaprezentowanie \
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y jest i oj wedtug definicji
domu pasywnego o zapotrzebowaniu na energie na poziomie

15kW/m2/rok bez strat i mostkow ten'mcznych Dom pod2|elony ]est 4
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20 ; > 8 reen pOWer opisania oraz opracowanla majacego na celu wskazanie inwestorowi

na]lepszego rozwigzania. Firma ZCB Owczary przekazata na potrzeby
20 25 ia system §-45, z ktérego wybudowano
mury modutu pierwszego — parter.
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Uc=0,15 Wim’K | [
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Zioty Medal MTP to Ldna z na]bardzle] ruzpoznawalnych nagrod na polsklm rynku, ktdra jest przyznawana — po
whnikliwej oceni jwy2szej j jakosci.

Do konkursu 0 Ztoty Medal liedzy ych Targéw ich rocznie startuje niemal 500 produktéw. Jednak
L) tylko he z ktore spe#ma regulamlnowe kryteria i zyskajg pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury,
4) Sad y, czyli zespét ekspertow, w ktérego sklad wchodza wybltnl

System TERMOton $-45 jest dedykowany
wznoszeniu $cian dwuwarstwowych o grubosci
45 cm. W sklad $ciany wchodzi Pustak
Ceramiczny TERMOton P+W 25 oraz
dwudziesto-centymetrowa warstwa ocieplenia,
ktdrg stanowi wetna mineralna lub styropian.
Wsp6tczynnik przenikalnosci cieplnej dla tego

$ dziedziny zycia gospodarczego
|nnowaw_|nych i wytwo:zonych w oparciu o najwyzszej klasy technologie. Zloty Medal MTP jest zatem
potwierdzeniem doskonatosci produktu i w konsekwenciji elementem jego promodiji na rynku.

Konsumencki Lider Jakosci to ogdlnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcje
Strefy Gospodarki, ogolnopolsklego, niezaleznego dodatku dy: str wraz z Dzi Gazetg Prawna.
Jego celem jest wy w opinii marek i firm dostepnych oraz funkcjonujacych
na polskim rynku.

Jakosé Roku to na]wnekszy w Polsce konkurs promu]acy Jakosc organlzowany od 2005 roku. Jest skierowany

r,nyru WYHOSi 0115 W/_mZK' Koszt bUdOWY 41 ** do i |n5tytuq| i [l jakosci swoich produktw, ustug oraz

Sciany w tym systemie przy odpowiednio Tk dziatan na rzecz ekologii i innowacyjnosci.

dobranych materiatach jest takze bt 0d samego poczatku statym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku pod katem jakosci i promowanie
Y J F dobrych praktyk w tym zakresie. Ze zgtoszonych przedsigbiorstw i instytuciji tylko te, ktdre charakteryzujq sig

zdecydowanie nizszy anizeli przy udziale
tradycyjnych  produktéw  przeznaczonych
do wznoszenia $cian jednowarstwowych.

najwyzszq jakoscig, moga zdoby¢ godto Jakosé Roku.

y aC naprzeciw ¢ i, Program Dobra Marka — Jako$é, Zaufanie, Renoma,
pomaga w wyborze najlepszej, cieszacej sig najwigkszym zaufaniem i renoma marce w poszczegdlnych branzach.
Przedsiewzigcie ma na celu wytonienie najlepszych firm i marek na polskim rynku. Wyréznienie marki godtem Dobra
Marka — Jako$¢, Zaufanie, Renoma jest doskonatg forma podkreslenia statusu marki bedacej liderem w swojej
branzy, potwierdza najwyzsza jako$¢ produktu lub ustugi, a takze $wiadczy o zaufaniu odbiorcéw i renomie brandu.

System zostat wykorzystany m.in. do budowy
eksperymentalnego domu zeroenergetycznego
w Legionowie pod Warszawa.

Ziota Siodemka Branzy Budowlanej ]est wyrozmenlem za mnuwaqnnosc i najlepsza jakos¢ dla najlepszych firm
0 5 e \1%7 w branzy. Misjq projektu Ztota Siéd: jest znienie firmy, ktéra wéréd W|elu podmlotow RAOWY
Wiecej |nf0rmac1|. www.owczary.pl & z konkretnej branzy, konsekwentnie rozwija swojg dzlaOaInosc, i je w rozwdj

* wprowadza na rynek innowacyjne produkty o najlepszej jakosci.

brar
Buiteviane) 2015

JAKOSC
ROKU 2014

RYnkowy Rynkowy Lider Innowacji 2015 Jakosc, ¥ §¢, §¢ to i program promocyjny,
wnowac | Ktdrego celem jest ych wzorcow, metod wdrazania i strategu dziatan
2015 |w zakresie szeroko rozumianej |nnowat.j| a takze strategu dmaOan proj h w ramach rozwoju
= | przedsigbiorstwa.

www.owczary.pl
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on P+W www.owczary.pl
waga/szt. | szt/paleta (Nboéguzyd‘% e wymiary (mm) | waga/szt. (gmboééz'!zvde .
16,40 kg 48 ZCB OWCZARY jest * fifma  rodzinng JRcz2etlozell 72 kg 188mm/12,5 szt. )

Pustk TERMOton P+W 44 daje moziwosé wzn WL N ERE RIS ERECER RN pustak TERMOtan P+W 18,8 jest pionowo drazonym pustakiem dedykowanym

6f Sl e el i e e Tl lTe RS B wznoszeniu écian  dziatowych  oraz  écian  nosnych w  systemie  dwu-
w postaci pustakéw i systeméw Scian
energooszczednych, niskoenergetycznych
i pasywnych. Dzieki przeprowadzonym ~
w ostatnich latach inwestycjom w park R HENT MURO! RRRALCZNY C €
maszynowy i diugoletniemu do$wiadczeniu TERMO P+W 11,5

De takich i tréjwarstwowym.
écian_ _wielowarstwowy_ch. Moz'.e_ beé PN-EN 771.1:2011

Aequ = 0,232 W/(mK)
PN-EN 771.1:2011 | p

Nowos¢ ELEHENT MUROWYISE Y firma jest w stanie produkowa¢ materiaty
i zuzycie p
i TERMOton P+W 3 budowlane dostosowane do nowoczesnych a m) ga/szt. | szt/paletd | poet éany/ilos'é szt) ;
wymiary (mm) | wagajszt. | szt/paleta |23 SRR 325x115x235 | 6,40 kg 144 | 115mm/12,5 szt. 2 5
250x380x235 | 14,00 ki 72 mm/16 szt. Nasze ‘wyroby wyrozniaja  sie parametrami NIl =0 DR RUR IR o plonowo drazonym pustakiem dedykowanym
9 A na tle  konkurencyjnych  rozwigzan. eniu écian dzialowych i ostonowyc

Pustak TERMOton P+W 38 jest pionowo drazonym pustakiem dedykowanym
wznoszeniu $cian no$nych w systemie dwu i
PN-EN 771.1:2011

Charakteryzuja sie bardzo niska gestoscig gas1:2011 Aequ = 0,210 W/(mK)

objetosciowa, przy jednoczesnym zachowaniu

e e e P PARREE ELEMENT MUROWY CERAMICZNY c E U = 126 W/m2K
idealnymi parametrami Rl\'ﬂtnn P+W 8 c
ELEMENT MUROWY CERAMICZNY c E cieplno-wilgotnoéciowymi,  akumulacyjnymi, uzycie
TERMOton P+W 2 izolacji akustycznej, paroprzepuszczalnosci oraz niary *lm) waga/szt. szt./paleta (gruboéé &cianyfiloé szt)
parochtonnosci. W zwigzku z tym sg zdrowe R
wymiary (mm) | waga/szt. | szt./paleta ME‘?YC'Q & ) i uzyskuja  bardzo “korzystny wspotczynnik PxB0x2 354,77 kg 218 80mm/12,5 szt.
st o — 280 lezt. przenikania ciepta. Pustak TERMOton P+W B8 jest pionowo drazonym pustakiem dedykowanym AR Gt Iy B el AN T
x280x ,90 kg m ) iu $cian dzi i ustak ceramiczny on P+
Pustak TERMDEon PsW 23 jest pionowo drazonym pustakiem dedykowarym TLCASILSE] pustakow  pozwala RSNt Aequ = 0,213 W/(mK) pozwala na wznoszenie $cian o wsptczynniku przenikania
wznoszeniu $cian nosnych w systemie dwu- i tréjwarstwowym. na przyspieszenie wznoszenia muréw. Ich duzy ciepta U=0,68 W/m2K — bez uwzglednienia ocieplenia czyli bez
PN-EN 771.1:2011 Aequ=0,243 W/(mK) [EETICIRSNGRINVISE SUBEINIE I (X TS PUSTAK CERAMICZNY WENTYLACYINY warstwy zewnetrznej sciany.
AT e o - | TERMIOton PW Dotych spotykane parametry dla tego typu &cian
ELEMENT MUROWY CERAMICZNY 444 C E Pustaki te dzigki poryzacji charakteryzujq Sie N 2uzycie to wartosci od U=0,81 W/m2K do nawet U=1,10 W/m2K.
TERMOton P+W 25 DIAMENT niska gestoscia brutto i niewielka masa. ‘ wymiary (mm) | waga/szt. | sA/paletd | (mojiost sat) kiad systemu TERMBton DIAMENT wchodza:
- Zuzycie . - 200x200x240 | 6,00 kg 150 4,16 szt/mb
wymiary (mm) | waga/szt. | szt./paleta | runosd Semmyiose sct) | NI ) gl parametra i - ’ . - ultraciepty pustak ceramiczny TERMOton P+W 25;
technelogicznych stésowany w naszej cegié Pustak W jest K ST
325x250x235 | 11,70 kg 72 bkl 2 takimi dodatkami Jak widkna papicsoW i 6 jnych. Zapigia TacycyIlig i
e e e ey S kaolin, drobny piasek kwarcowy tworzal ase PB-1201473005 - ramka do zaprawy murarskiej TERMOton.
po yzge sie ni W Polsce  wspdtczynnikiem ceramiczna, ktéra po procesie homg mzacy ELEMENT MUROWY CERAMICZNY . ‘ 1
przewodnoéci cieplnej na poziomie A=0,170 W/(mK) przy grubosci éciany 25 cm. | [SRTeIe (eNaVI(U Mo oltiTele 1) -0 N WEYp C E Wysoko drazony pustak ceramiczny TERMOton P+W 25
:ﬁiﬁ?gwﬁg&z:oszemaécian nos'nychwsystemiedwuh;iqtré_jv:)arls%ovm‘/’y,r?'.ﬂx) pustaki TERMOton  mimo TERMntnn 25 AKU DIAMENT charakteryzuje si¢ niespotykanym dotychczas
u =0, \S/:r::(tur?\,a '|O ;enkmh scianek posié ) s e Zuzycie kow T 'szerol(_ogcllmZV?l c'r(n,
ELEMENT MUROWY CERAMICZNY c € ey : (gruboé¢ &ciany/ilosé szt) vodnosci ciepinej Aequ=0, /(mK).
TERMOton P.w 25 2 0 Rl Ol 1. TR WyKoraysianie 6 rakcie wancazenta Scon
;i zuzycie Pustak i 25 AKU jest na $ciany i b ie &ci 5 &ci
wymiary (mm) | waga/szt. szt./paleta (gmboéﬁgﬂw"ois ) ; S " " S i : Y W omawianym §y‘stem!e Sciennym da;e_ dpdatko_we"klor_zysq
podlegajace wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem zaprawy murarskiej. Zwigzane z _meelszemem prz_ewo@nosc_l cieplnej ,U" Sciany.
325x250x235 | 11,70 kg 72 250mm/12,5 szt. Murow?‘nie pustakow odbywa sie w sposob tradyo/jm‘/(,'na zaprawe tradycyjna lub Ramka stuzy do naktadania réwnej warstwy zaprawy
Pustak TERMGtan P+W 25 jest plonowo drazonym pustakiem dedykowanym e murarskiej z systemem rozdziatu spoiny redukujacym mostek

wznoszeniu §cian noénych w systemie dwu- i tréjwarstwowym. v
PN-EN 771.1:2011 Aequ = 0,254 W/(mK) 26-341 MNISZKGC

PN-EN 771.1:2011 termiczny.
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. - . . TEL: +48 44 756-10-74 PRZENIKALNOSC AKUSTYCZNA
*dotyczy 25cm lub
© ] ul 48 44 756-11-74 ZASTOSOWANIE: SCIANY MIEDZYMIESZKANIOWE
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